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 مقدمه - 1

اتفاق افتاده است و بلافاصله  خطاي تكفاز به  L1ثانيه روي فاز   5:10:46در ساعت خطاي اتصال كوتاه تكفاز به زمين 
  بنابراين: خطا را پاكسازي نموده است. 0,1اتفاق افتاده و رله ديفرانسيل در كمتر از  L2زمين روي 

  
ت هم هم شكس L2ميلي ثانيه در فاز  10اتفاق افتاده و بعد از گذشت  L1شكست عايقي ابتداء در فاز   - 

  اتفاق افتاده است
  

 دياگرام تكخطي  -2

    L1خطاي ارت فالت روي فاز  -

    ms 10طول مدت خطا  - 
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 ms 10   تبديل خطاي تكفاز به زمين به دو فاز به زمين بعد از مدت زمان  -
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 وضعيت ولتاژ قبل از خطا - 3

 

  انگر وضعيت ولتاژ در شرايط نرمال بوده است. ترند ولتاژ قبل از خطا مطابق با منحني زير بوده و بي
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كاملا بالانس بوده و هيچ گونه اضافه ولتاژي  L1 ,L2,L3قبل از زمان وقوع خطا (در زمان صفر)، ولتاژ فازهاي : 1كامنت 
ر بوده است. در نتيجه قبل وقوع خطا هيچگونه اضافه همچنين در شكل زير مولفه ، صفر ولتاژ برابر صف ثبت نشده است.

  ولتاژي مشاهده نشده و ولتاژ شبكه در شرايط نرمال بوده است.
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 وضعيت جريان قبل از خطا -4

  زير مي باشد. قبل از خطا مطابق با منحني جريانترند 

 

 
، ناچيز بوده و در حد جريان خازني ملا كا L1 ,L2,L3فازهاي  جريانقبل از زمان وقوع خطا (در زمان صفر)، : 2كامنت 

همجنين در شكل زير  مي باشد كه نشان دهنده شرايط كاملا نرمال مي باشد و صحت شرايط باسداكت را نشان مي دهد.
  بيانگر شدت جريان مولفه صفر جريان تقريبا برابر صفر ميباشد.
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 وضعيت ولتاژ در زمان وقوع خطا -5

اتفاق افتاده است و منجر به صفر شدن ولتاژ شده است. به دليل اينكه  L1خطاي اتصال كوتاه در زمان صفر روي فاز 

  افزايش پيدا كرده است. L3و  L2نقطه صفر ، از طريق ترانس زيگراگ ساخته شده است دامنه ولتاژ در فاز هاي 

تبديل ببه خطاي هم  2رخ داده و عملا فاز  2قي در فاز ) شكست عاي10msمطابق شكل زير بعد از كمتر از نيم سيكل (

  فاز به زمين شده است.

  مقاوم بوده و عملا اين فاز سالم مانده است. 3كيلوولا رايز شده است و عايق روي فاز  28به اندازه تقريبا  3ولتاژ در فاز 

 
 
 

، بعد  L2دليل افزايش ولتاژ روي فاز  ، به دليل شكست عايقي اتفاق افتاده است و به L1خطا در فاز : 3كامنت 
، مقاوم بوده  %50حتي با افزايش ولتاژ  تقريبا  3ولي فاز هم انتقال يافته است.  L2گذشت نيم سيكل خطا به فاز 

   است.
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 وضعيت جريان در زمان وقوع خطا -6

نهاي جرياكيلوولت توسط ارتينگ ترانسفور به زمين متصل شده است و عملا شدت  33نقطه صفر در طرف 
كيلوآمپر محدود خواهد شد. در شكل زير شدت جريان تكفاز به  3تا  2جاري شده در زمان خطا ، به مقدار 

 زمين را نشان مي دهد
 

 
 
 

  كيلوآمپر مي باشد. 1,4آمپر و  700، به ترتيب برابر با   L2و   L1شدت جريان در فاز هاي : 4كامنت 
 
 
 
 



 

 

:موضوع  

  كيلوولت 33تحليل خطاي اتصال كوتاه روي فيدر خروجي 
  جهان فولاد سيرجان – KV 400/33پست 

PETRONIR Co.  
.DOCUMENT NO نوع مدرك: PAGE NO. 

 .PROJ. UNIT ACT. TYPE S.NO. REV  تحليل اتفاق 
9 OF 9 

 -----  -----  ----- ----- 000 00 
 

 

 
 حجم تخريب - 7

ميلي ثانيه ، و دامنه كم جريان و با توجه به عكس هاي ارسالي ، تخريب  0,1ازي خطا در كمتر از با توجه به زمان پاكس

البته نقطه نظر شركت تفلن در اين  ناشي از اتصال كوتاه ناچيز بوده و احتمال باسازي در ناحيه آسيب ديده وجود دارد.

  وص مرجع مي باشد.صخ
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